FEIN

CG 15-125 BLP

Kompaktni Uhlova bruska @ 125 mm

Prachuvzdorna, vykonna, bezudrzbova a odolna
kompaktni uhlova bruska s tlacitkem mrtvého muze a
bezkartacovym motorem FEIN PowerDrive pro efektivni
brouseni, fezani a odstranovani otfepl v naroénych
pracovnich podminkach.

10.229,34 CZK sopH
(8.454,00 CZK bez DPH)

Objednaci cislo: 7222 76 60 00 0



Podrobnosti

> Maximalni zivotnost diky bezkartacovému Optimalni chlazeni a sledovani teploty.
motoru FEIN PowerDrive s kompletné
uzavienym krytem motoru a samostatné
instalovanou elektronikou motoru.

Ocko pro karabinu k zajisténi uhlové brusky proti
padu pri praci ve velkych vyskach.

Hmotnost pouhych 2,2 kg pfi vystupnim vykonu
1050 W zajistuje vynikajici pomér hmotnosti a
vykonu.

Optimalni ochrana motoru pred agresivnim
keramickym a mineralnim prachem, a tim

snizeni prostoju a nékladd na udrzbu. - - e
Soucasti baleni je rychloupinaci matice pro

vymeénu brusiva béhem nékolika sekund bez
pouziti naradi.

Rozsahla ochrana uzivatele diky pozvolnému
rozbéhu, blokovacimu systému opétovného
rozbéhu, kontrole zaseknuti, elektronicke
ochrané proti pretizeni, predvolbé rychlosti, Diky uzké rukojeti, kompaktni konstrukci a nizké
kontrole zpétného razu, antivibracni rukojeti a hmotnosti s dobrou vyvazenosti neni prace
Srle fyzicky narocna.

Primyslovy kabel HO7, délka 4 m.

Dodavka
/1 ochranny kryt /1 rychloupinaci matice upinatelna
bez naradi

/1 Antivibracni rukojet / TKic

/1 ochranny kryt pro oddelovani

Funkce produktu

/ Brzda / Pozvolny rozbeh

.~/ Blokovaci systém opétovného ./ Kontrola blokovani
rozbéhu

~ Elektronicka ochrana proti ~ Elektronické nastaveni otacek
pretizeni

/ BezpecCnostni spinac ,AutoStop"” / Kontrola zpétneho razu

Aplikace

Hrubovani * *
Odstranéni otfepu *
Oddélovani * %
Kartacovani **
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Specifikace

FEIN

OBECNE SPECIFIKACE

Jmenovity prikon

Vyuzitelny vykon

Otacky pfi chodu
naprazdno

Brusny kotou¢ @

Elast. brusny kotou¢ @

Zavit

Kabel se zastrckou

Hmotnost dle EPTA

Hmotnost dle EPTA

1500 W

1050 W

3800-9 000 1/min

125 mm

125 mm

4m

2,20 kg

2,20 kg

Y vhodny
Y % dobre vhodné

HODNOTY VIBRACI A EMISI HLUKU

Hladina akustického
tlaku LpA

Nejistota méreni mérené
hodnoty KpA

Hladina akustického
vykonu LWA
Nejistota méereni mérené
hodnoty KWA

Hladina Spickového
akustického tlaku
LpCpeak

Nejistota mereni mérené
hodnoty KpCpeak

Hodnota vibraci T ahv

3cestny systém
Hodnota vibraci 2 ahv 3cestny
systém

Nejistota méreni merené
hodnoty Ka

86 dB

3dB

97 dB

3dB

102 dB

3dB

51 m/s?

1,7 m/s?

1,5 m/s?
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